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LPTHDR-02LPTHDR-02LPTHDR-02LPTHDR-02 UserUserUserUser GuideGuideGuideGuide● 電動推剪電動推剪電動推剪電動推剪使用方法並注意事項使用方法並注意事項使用方法並注意事項使用方法並注意事項：：：：

一、適合應用在電動剪髮器或寵物剪毛器

二、外部輸入電壓 DC 12V 系統，內置 DC 7.2V 鋰電池。

三、無刷馬達轉速伺服控制系統。

四、可以選擇透過外部輸入電壓或內置鋰電池獨立運行。

五、過電流保護額定輸出功率設定約 2.5A。
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六、PCB 尺寸 : 61mm X 20mm (長 X 寬)。

七、當單一外接 12V 電源輸入時 :

紅色 LED 閃爍，警示沒有內置鋰電池。

當馬達運行時，紅色 LED 停止閃爍。當馬達停止時，紅色 LED 閃爍。

當單一內置鋰電池時 :

鋰電池電壓低於 5V 時，馬上關停馬達，紅色 LED 閃爍。

當外接 12V 電源輸入並內置 DC 7.2V 鋰電池時 :

鋰電池電壓低於 7.4V 時，自動進入充電狀態，紅色 LED 閃爍。

鋰電池電壓高於 7.4V 時，自動停止充電，紅色 LED 持續閃爍 (還在充電循環但停止

電流輸入)。

當馬達運行時，紅色 LED 停止閃爍。當馬達停止時，紅色 LED 閃爍 (進入充電狀態)。

八、其他進入過電流保護或堵轉保護狀態，紅色 LED 閃爍警示。

九、Switch 1，On/Off。

Switch 2=3，目前設定兩段轉速為同一轉速。

十、請注意小心短路，Application Board 附近應該保持淨空。
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